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[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc24541]1.1项目名称、承办单位名称、投资项目性质

项目名称：万宁市大茂镇联光村委会道路硬化项目
项目地点：山根镇横山村
项目性质：市政基础设施
编制单位：海南方能投资顾问有限公司

项目建设单位：万宁市山根镇人民政府

1.2建设范围

建设范围：项目位于山根镇联光村委会，路面总长度：3117.336米、其中有路面3米宽550.001米；3.5米宽，2238.934米、4米宽，268.401米道路等级为乡村四级公路。
	路面宽度（米）
	对应长度（米）

	3
	550.001

	3.5
	2238.934

	4
	268.401

	合计总长度
	3117.336


1.2.1工程内容

主要研究内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力管沟、照明工程及绿化工程等。
[bookmark: _Toc3369]1.3对项目建议书批复执行情况

项目规模：山根镇联光村委会，路面道路全长3117.336m，建设内容为道路工程、交通工程、给排水工程、电力管沟、照明工程及绿化工程等。
执行情况：本次根据《海南省万宁市大茂镇片区控制性详细规划》，山根镇联光村委会，道路等级为乡村四级公路，道路设计参照四级公路支路标准建设。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力管沟、照明工程及绿化工程等
（1）车行道做法：根据现场调查和业主提供资料，本项目为山根镇联光村委会的支路，车流量一般，故本次路面结构设计为：5cmAC-16中粒式改性沥青(SBS)混凝土上面层+8cmAC-20粗粒式沥青混凝土中面层+32cm6%水泥稳定碎石基层+20cm级配碎石底基层。
[bookmark: _Toc25579]1.4研究结论与建议

1.5工程项目结论性评价和推荐方案的意见

通过对本项目的各项相关因素的分析、比较、论证，再结合山根镇联光村委会现有及将来经济、社会、交通等方面的综合影响，认为：本工程项目建设是必要的，技术上是可行的，经济上也是合理的，建议尽快实施，它不但是适应经济发展的需要，也是实现山根镇联光村委会总体规划需要，是改善交通条件，加快乡镇发展的需要。
项目的建设更进一步加强了四级公路支路对乡镇居民生活便利，提升了居民出行环境、居住环境以及整个乡村标准和整体建设环境品质。
1、方案设计
改造道路平面以现状道路为准，具体改造方案见如下表：
现状及方案

	序号
	道路名称
	所在城区
	各道路现状分析
	方案设计内容

	





1
	联光村委会道路硬化项目

	山根镇横山村
	无道路及相应的基础设施
	四级公路支路总长:3117.336米，红线宽3、3、5、4米。
1、道路工程：本次方案主要采用的是新建。
2、交通工程：完善交通工程设施。
3、照明：对道路沿线路灯新增。
4、电力工程：埋设通信管、电缆沟。
5、给排水工程：埋设排水管线、污水管线，新添加给水管线。
6、绿化：道路绿化系统完善。




2、技术标准
根据相关规划，项目影响区内社会经济发展情况和远景交通量预测结果，以及道路等级选用原则和地形条件，从建设的必要性、技术可行性、经济合理性、实施可行性等方面综合研究，经实地踏勘和布线，本项目技术指标如下：
技术指标

	序号
	指标名称
	单位
	技术指标

	1
	道路等级
	
	四级公路支路

	2
	道路设计年限
	年
	15

	3
	交通等级
	
	机动车道：中型；慢行系统：
轻型

	4
	设计行车速度
	Km/h
	40km/h

	

	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	行车道宽度
	m
	3-4

	

	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	平曲线不设超高半径
	m
	300

	9
	竖曲线最小半径
	m
		

	
	
	
	

	11
	地震动峰值加速度
	g
	0.3g

	12
	路面结构类型
	
	沥青混凝土路面

	13
	路面标准轴载
	
	BZZ-100



3、工程环境影响
本项目的建设实施对沿线社会环境的影响表现为：施工期间作业生产的扬尘对大气污染，废水、污泥对道路两侧水体水质的影响，施工机械和运输车辆产生的辐射噪声,建筑工地会产生大量淤泥、渣土、建筑固体废弃物、施工剩余废物料等；工程永久征用土地、施工临时用地，包括施工便道、拌合场、施工营地，
是地表植被遭受损失和损坏的主要因素，取弃土石方、筑路材料运输、机械碾压及
施工人员践踏，在施工作业区周围土地的部分植被将被破坏。道路建成后对景观影响主要表现在道路线形及主要构筑物与环境的协调和视觉的舒适性等方面；对生态环境影响主要表现为工程施工期间水土流失的问题；对环境的影响是运营期对空气、水体、声学环境产生一定程度的污染。
针对上述工程环境影响，拟采用相应环境保护措施对策：
（1）为确保施工期间环保措施得到有效实施，施工前期招投标应明确环保义务。认真做好征地调查、确定补偿标准、拟定方案、严格实施、跟踪检查等征地过程中的各环节工作。
（2）合理调配土石方，移挖作填，减少工程取、弃土石方数量，以减少植被破坏和土地占用，减轻工程水土流失的程度和范围。路基边坡以工程措施和植物措施相结合，进行边坡防护。渣场、土料场、施工便道区等需要布设防洪排水工程，裸露地、闲置地、取土后的土料场、弃渣场、各类边坡等能够用绿色植物覆盖的地面进行植物建设和绿化美化工程。
（3）施工采用洒水等办法降低施工粉尘的影响，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶。
（4）加强机动车检测和检修，禁止超标机动车通行，减少尾气污染物的排放。对路面及时进行清洁，降低污染源强，减少扬尘对周围环境的影响。
4、投资估算及资金筹措
（1）编制范围
该乡村四级公路位于山根镇横山村，路面长度为3117.336米，根据平面线性及控制点坐标系按测量数据为准。
4.1.1原有道路技术状况及现状描述
（一）现状概述及存在的主要问题
路面没有修建基础道路，路线线形满足支路标准，路线平纵指标总体良好。
具体形状如下：
1、路面段不涉及到工程项目活动板房及部分围墙的拆迁及土地征收。


[image: 微信图片_20260121134226_102_202][image: 微信图片_20260121134416_167_202]

[image: 微信图片_20260121134314_129_202][image: 微信图片_20260121134425_171_202]

（二）原路路基现况
项目区域内现状已有基础。
（三）路面现况
[bookmark: bookmark15][bookmark: _Toc25447]1、城市道路部分
（一）路面线长度3117.336米，四级公路支路、设计车速40km/h、沥青混凝土路面，该路段道路红线宽度20m、35m、40m.现已有路面建设基础。

（2）投资估算总额
本项目工程总投资为：280万元。
（3）资金筹措
1.6本项目资金来源于政府投资。

1.7对下阶段工作的建议

本项目具有工作量大、实施期长和社会经济效益显著的特点。在以后的工作中，将有许多繁重的工作和难点有待完成和解决。本报告提出几点建议，以供参考：
（1）、本项目要做好征地拆迁补偿工作，以保证项目能及时动工、顺利施工、早日完工。
（2）、在下一阶段设计中要注意保护好周围区域的自然生态环境，优化自然生态格局，开发和保护相协调，以保证最理想的环境效益。此外，要关注施工期间的噪音和灰尘，这是影响居民生活的一大污染源，应加强施工管理，做到文明施工。
（3）、由于本次设计的道路为新建道路，周边道路及管线均已建成，因此在下一步工作前，建议对现状管网与本次设计管网接管点处位置和高程进行实测。
（4）、尽快完成有关报批手续，使项目尽快实施，以便发挥预期的经济和社会效益。


[bookmark: _Toc15002]第二章投资估算及资金筹措

本估算工程范围同道路设计范围，包括道路工程、交通工程、给水工程、排水工程（雨水工程、污水工程）、电力工程、电信工程、照明工程、绿化工程及工程估算。
[bookmark: _Toc20798]2.1工程总投资

项目总投资约：280万元，其中工程费用127.29万元，工程建设其他费用131.99万元，预备费20.74万元。全部由政府财政资金。




































[bookmark: _Toc8453]第三章社会评价


[bookmark: bookmark16][bookmark: _Toc32074]3.1项目对社会的影响分析

项目地处山根镇横山村委区域，项目实施过程中，存在着各种各样的影响因素，主要表现在以下几方面：
（1）交通不便
施工期对该地区交通组织、通行、市民出行的影响比较严重，从而会带来不满的情绪，严重时还将影响到社会稳定。为了缓解这一矛盾，将影响的程度降到最低，项目建设期间务必积极配合交通管理部门，作好施工时的交通组织。加大交通管理的执法监管力度，施工工期安排要以保障高峰时段的交通畅通为主要因素，并采取相应的工程措施。任何施工单位均不得以抢工期为借口阻断交通。同时，新闻媒体应加强舆论监督，及时发布工程进展情况和交通组织通报，使全社会都关心和理解项目实施过程中的问题，克服暂时的出行困难。
（2）环境污染
施工期对环境影响比较严重，在对市民的调查中发现，不管是哪一个阶层的市民均对环保问题比较担心，重点是施工噪声、粉尘、污水、视觉污染等。因此，施工时要着重加以防范和工期协调，尽量保障居民的正常生活。在设计中，施工措施中着重贯彻以人为本的理念，积极采用新技术、新工艺、新材料、新方法，以减少交通干扰、减少噪声、粉尘污染。在施工工期，对工地污水加以有效治理，施工场地也要进行合理布局，杜绝脏、乱、差的施工环境，建立整洁的文明施工场地，减少视觉污染。项目建成后，要根据环保要求采取措施，保护沿线的环境。
[bookmark: _Toc12702]3.2项目与社会的互适应性分析

随着人民生活实现小康，对改善居住环境和追求出行质量的需求不断提高，从而对城市的发展和交通基础设施建设提出了更高的要求，本工程正是适应这一发展趋势的要求和改善城市功能的需要所进行建设的重要基础设施项目之一。
1）项目在城市路网中的作用
项目的建成，将有效提高整个路网结构的服务水平，加强片区外围交通集散能力，推动沿线地块的开发。
2）项目与社会的互适应性
项目沿线用地已进行了规划控制。从社会各界的调查结构分析，大多数人士十分关心和支持项目建设，建成后将极大的提高该区域居民出行质量，项目的建设条件已经成熟，与社会各方面均已相互适应，而且项目的各项准备和技术支持均为可行，应尽早实施。
[bookmark: _Toc30061]3.3社会风险分析

根据对城市发展各方面的分析，并对社会各界和市民的调查了解，对项目的支持率较高。从基本条件看不管是基础设施条件还是社会福利条件均满足要求。目前该区域的现状道路条件较差，不能满足山根镇联光村委会“双创”要求，既制约居民的出行，也不能适应运营规模日益扩大外围交通集散需求。
对于可能造成不良的社会影响主要表现为对市民生活影响，对环境影响，对商贸环境影响。而该项目完成后，良好因素远远大于不良因素，况且大多数不良影响主要在项目建设期，影响范围小，时间有限，后果不会太严重。
[bookmark: _Toc4874]3.4社会评价综合结论

通过以上分析，该区域现状道路条件较差，居民出行条件迫切需要得到提升，满足片区发展需求。各有关单位，相关职能部门都表态全力支持工程的建设，只要针对影响因素提前做好相应的对策与措施，可以变不利因素为有利因素。因此本项目建设的社会评价是可行的。
[bookmark: _Toc7361]3.5社会经济效益分析

该项目属于乡村基础设施建设项目，其效益主要表现在社会效益和环境效益上，也可产生可观的间接效益。
项目实施后，乡村基础设施将明显改善，将为联光村委会迎来更多的投资者，将成为联光村委会新的窗口，有能力让各类客商在这里驻足、发展。此外，它的建设将对加快联光村委会的基础设施配套提供条件，增强了对项目建设的承载能力，对已签工业项目的实施奠定了良好的基础。
随着项目和人口的快速增加联光村委会的第三产业必将得到快速发展，届时，联光村委会将呈现环境优美、规划井然、布局合理的景象，将为联光村委会的发展起到积极的推进作用，进而促进当地的经济繁荣和社会稳定。
该项目的实施，可缩短机动车的运行时间，完善地下管网系统，可进一步改善城市环境。本次项目建成后，不但改善了城市的交通环境，对市容、市貌的美化也是有益的。
影响评价的指标体系

	



影响社会评价的指标体系
	



社会影响
	国土开发效果

	
	
	就业效果

	
	
	交通安全效果

	
	
	交通便捷、舒适性效果

	
	
	文教科技、卫生效果

	
	
	社会安定、民族团结、国防效果

	
	


区域开发效果
	产业结构变化

	
	
	资源开发利用

	
	
	运网效率、结构变化

	
	
	土地占用

	
	
	人口流动

	
	



环境影响
	大气污染

	
	
	噪声

	
	
	水质影响

	
	
	生态环境

	
	
	地质地貌影响

	
	
	自然景观

	
	

对外联系影响
	促进国际文化交流

	
	
	促进外贸发展

	
	
	促进文化科技交流

	
	
	提高威望



本次道路实施后所产生的社会经济效益包含如下几个方面：
国土开发效果，通过该项目的建设，改善联光村委会的投资环境，加大海口招商引资力度。就业效果，随着项目的建设及投入使用，所带来的就业效果将十分良好和明显。
减少交通事故，降低由此造成的财产损失。
改善城镇环境条件，降低由环境污染造成的损失。改善部分居民、相关单位的工作及出行条件。
加强城镇基础设施，可改善投资环境，吸引更多的外来资金，促进城镇经济反战。刺激拉动两侧土地发展，使道路两侧土地进一步升值，形成新的经济增长点。
促进对外开放效果：完善的交通运输基础设施，对于对外开放吸引外资，发展外贸具有决定性的意义。本项目的建设，将使交通环境明显改善，直接有利于对外开放。
促进区域社会经济发展效果：本项目的建设能催化、带动各种事业的发展，产生巨大的效益，引起地区社会经济剧变。
通过定性分析可以看出，本次道路的实施必定会让社会经济得到“正”的净效益，对社会带来的影响是深远的，利益是长久的，社会评价总体指标良好，具有亟待实施的必要条件，同时是合理的，本次项目的建设是可行的。


附件一：[image: 微信图片_20260123142909_56_555]
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