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[bookmark: _Toc58437664][bookmark: _Toc17541][bookmark: _Toc58438024][bookmark: _Toc11375]前言
依据国家发展和改革委员会《固定资产投资项目节能审查办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第2号）、海南省人民政府关于印发海南省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知（琼府〔2017〕47号）的要求，固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未获通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。建设单位建设开工前应向市发改委或者省发改委提出项目节能审查申请，提交内容包含节能分析篇（章）的项目可行性研究报告（项目申请报告）或者提交项目节能报告。
受项目业主单位儋州鸿森实业有限公司的委托，由海南方能投资顾问有限公司承担对该项目的节能篇章分析。我单位接受该项节能咨询服务的任务后，立即组织能源、经济、建筑等方面的专家对该“节能篇章”进行了认真的分析，并按海南省人民政府关于印发海南省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知（琼府〔2017〕47号）的规定出具《节能报告》。
节能分析过程主要包括：前期准备、选择分析方法、项目节能分析、形成结论并编制节能文件。
该项目节能分析以标准对照法为主，通过对照相关节能法律法规、政策规范、技术标准和规范，对该项目的能源利用是否科学合理进行分析；通过类比分析法分析其能效水平，通过数学统计和分析，发现项目的节能潜力、存在的问题，并针对问题提出行之有效的可行性措施。
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项目摘要表
	项目
概况
	项目名称
	富成标准厂房项目

	
	项目建设单位
	儋州鸿森实业有限公司
	联系人/电话
	

	
	报告编制单位
	海南方能投资顾问有限公司
	联系人/电话
	

	
	项目建设地点
	本项目位于海南省儋州市木棠经济开发区，308省道北侧自有土地B-J-62、63、40地段。
	所属行业
	C3021水泥制品制造；C3029其他水泥类似制品制造；C3039其他建筑材料制造；C3099其他非金属矿物制品制造；C4220非金属废料和碎屑加工处理。

	
	项目性质
	新建   改建   扩建
	拟投产时间
	2024年

	
	项目总投资
	43281万元
	增加值
	11160.15

	
	投资管理类别
	审批 □核准 备案
	项目代码
	2211-460400-04-01-303038

	
	建设规模和
主要内容
	总用地面积96180.59m2。本项目拟建设标准厂房园区，园区共有3栋单层标准厂房（分别为1#标准厂房、2#标准厂房、3#标准厂房）和2栋多层办公宿舍楼（其中1#办公宿舍楼地上6层、地下1层，2#办公宿舍楼地上4层）。园区内建筑总建筑面积121504.93m2（其中办公宿舍楼的建筑面积为8697.17m2；厂房建筑面积为112807.76m2），计容建筑面积：120730.41m2（其中办公宿舍楼的计容建筑面积为7922.65m2；厂房2倍计容，计容建筑面积为112807.76m2），不计容建筑面积：774.52m2（其中1#办公宿舍726.52m2，2#办公宿舍楼48m2），项目总占地面积：58090.34m2（其中办公宿舍楼的占地面积为1686.46m2；厂房占地面积为56403.88m2），容积率1.26，建筑密度60.40%，绿地率11.84%，停车位109个（其中大型车车位为46个，小型车车位为63个）。

	项目主要耗能品种   
	主要能耗种类
	计量单位
	年需要实物量
	折标系数
	折标煤量（tce）

	
	电力
	万kWh
	1075.00
	1.229tce/万kWh（当量值）
	1321.17

	
	
	
	
	2.98tce/万kWh （等价值）
	3203.50

	
	水
	万m3
	23.66
	0.2571kgce/m3
	44.72

	
	天然气  
	万m3
	305.28
	13.3tce/万m3
	4060.22

	
	柴油
	t
	202.98
	1.457 tce/t
	295.73

	项目产出能源品种
	－
	－
	－
	－
	－

	
	－
	－
	－
	－
	－

	项目年综合能源消费量（tce）
	当量值
	5677.13

	
	等价值
	7559.45

	项目能效指标
	指标名称
	项目
指标值
	限值
	准入值
	先进值
	对比结果（国内落后、一般、先进、领先，国际先进）

	
	路基稳定土单位产品能源消耗，参考指标《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉单位产品能源消耗限额》（DB 13/T 5324-2020）
	10.528（kgce/t）
	15
	17
	25
	优于先进值

	
	沥青混合料单位产品能源消耗，参考指标《沥青混合料单位产品能源消耗限额》（DB 11/T 1149-2022）
	8.940（kgce/t）
	13.1
	11.9
	11.5
	优于先进值

	
	机制砂石单位产品能耗，参考指标外省同类产品数据
	0.217（kgce/t）
	0.777
	优于国内其他同类

	
	预拌混凝土单位产品能源消耗，参考指标《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB 36888-2018）
	0.224（kgce/m3）
	1.1
	0.7
	0.3
	优于先进值

	
	预拌砂浆单位产品综合能源，参考指标《预拌砂浆单位产品综合能源消耗限额》（DB 11/T 1527-2018）
	0.311（kgce/t）
	1.5
	1.3
	1.0
	优于先进值

	对所在地能耗总量和强度目标的影响
	对所在地能耗增量控制目标的影响
	本项目能源消费量占“十四五”海南省能耗增量控制目标m值为0.083%，项目能源消耗量对海南省能源消费增量影响较小；项目能源消费量占“十四五”儋州市能耗增量控制目标m值为0.279%，项目能源消耗量对儋州市能源消费增量影响较小。

	
	对所在地完成能耗强度降低目标的影响
	项目增加值能耗影响海南省GDP能耗的比例为0.013%。项目增加值能耗对海南省影响较小。
项目增加值能耗影响儋州市GDP能耗的比例为-0.021%。项目增加值能耗对儋州市影响较小。




[bookmark: _Toc58437665][bookmark: _Toc13713][bookmark: _Toc58438025][bookmark: _Toc1346285362][bookmark: _Toc31345]1 基本情况
[bookmark: _Toc19628][bookmark: _Toc16454]1.1 项目基本情况
1、建设单位基本情况
建设单位名称：儋州鸿森实业有限公司。
儋州鸿森实业有限公司（以下简称“鸿森实业”）成立于2008年7月，位于海南儋州洋浦港木棠工业区，经营范围为：新型建筑材料制造；建筑材料销售；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发等。公司出资方在新型环保建材生产及销售方面经营多年，有成熟的技术、专业的管理团队和成功的经验。公司下辖综合行政部、财务部、招标采购部、海外采购部、沥青生产部、砂石生产部、水稳生产部、洗砂生产部、商砼生产部、机电部（能源调度中心）、动力部、技术质量部、安全环保部、销售一部、销售二部、销售三部和砂石新材料研究院等职能部门。项目公司出资方在新型环保建材生产及销售方面经营多年，有成熟的技术和成功的经验。
2、项目建设情况
项目名称：富成标准厂房项目。
项目性质：新建项目。
项目立项：本项目已取得立项备案（项目代码：）2211-460400-04-01-303038。
建设地点：本项目位于海南省儋州市木棠经济开发区，308省道北侧自有土地B-J-62、63、40地段。自然条件较好，常年可施工，对工程进度有利。地块南临木北一路、北临木北二路、东临木浦路，西面是空地暂未开发，地块性质均为工业用地，交通运输便利。
[image: 富成标准厂房报建方案230507_34]
图1-1 项目区位图
项目建设内容：
总用地面积96180.59m2。本项目拟建设标准厂房园区，园区共有3栋单层标准厂房（分别为1#标准厂房、2#标准厂房、3#标准厂房）和2栋多层办公宿舍楼（其中1#办公宿舍楼地上6层、地下1层，2#办公宿舍楼地上4层）。园区内总建筑面积121504.93m2（其中办公宿舍楼的建筑面积为8697.17m2；厂房建筑面积为112807.76m2），计容建筑面积：120730.41m2（其中办公宿舍楼计容建筑面积为7922.65m2；厂房2倍计容，计容建筑面积为112807.76m2），不计容建筑面积：774.52m2（其中1#办公宿舍726.52m2，2#办公宿舍楼48m2），项目总占地面积：58090.34m2（其中办公宿舍楼的占地面积为1686.46m2；厂房占地面积为56403.88m2），容积率1.26，建筑密度60.40%，绿地率11.84%，停车位109个（其中大型车车位为46个，小型车车位为63个）。
项目投资：项目总投资43281万元。
项目建设工期安排：本项目建设工期约为12个月。
主要技术经济指标：
表1-1 主要技术经济指标 
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	总用地面积
	m2
	96180.59
	工业用地

	
	其中
	行政办公及生活服务设施用地面积
	
	5491.19
	占总用地面积的5.71%不大于7%满足要求。

	
	
	厂房生产区用地面积
	
	90689.40
	

	2
	总建筑面积
	m2
	121504.93
	

	
	其中
	1#标准厂房
	m2
	1288.96
	

	
	
	2#标准厂房
	m2
	13711.60
	

	
	
	3#标准厂房
	m2
	97807.20
	

	
	
	1#办公宿舍楼
	m2
	7201.33
	满足要求：行政办公及生活服务设建筑面积占总建筑面积的7.16%不大于15%，

	
	
	2#办公宿舍楼
	m2
	1495.84
	

	3
	计容建筑面积
	m2
	120730.41
	

	
	其中
	1#标准厂房
	m2
	1288.96
	依据《工业项目建设用地控制指标》当建筑物层高超过8m，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算

	
	
	2#标准厂房
	m2
	13711.60
	

	
	
	3#标准厂房
	m2
	97807.20
	

	
	
	1#办公宿舍楼
	m2
	6474.81
	

	
	
	2#办公宿舍楼
	m2
	1447.84
	

	4
	
	不计容建筑面积
	m2
	774.52
	

	5
	其中
	1#办公宿舍楼
	m2
	726.52
	

	
	
	2#办公宿舍楼
	m2
	48
	

	
	容积率
	倍
	1.26
	

	6
	建筑占地面积
	m2
	58090.34
	

	7
	建筑密度
	%
	60.40
	

	8
	绿地面积
	m2
	11389.82
	

	9
	绿地率
	%
	11.84
	

	10
	建筑高度
	
	
	

	
	其中
	1#标准厂房
	m
	29.40
	其中1#办公宿舍楼消防高座为23.60m
2#办公宿舍楼消防高度为15.60m

	
	
	2#标准厂房
	m
	19.40
	

	
	
	3#标准厂房
	m
	29.80
	

	
	
	1#办公宿舍楼
	m
	24.70
	

	
	
	2#办公宿舍楼
	m
	18.30
	

	11
	机动车停车位数
	辆
	109
	

	
	其中
	大型车
	辆
	46
	控规要求机动车停车泊位143大型车换算系数为2.5
46×2.5=115   115+63=178大于143，满足要求。

	
	
	小型车
	辆
	63
	其中13个充电桩车位。



[bookmark: _Toc903][bookmark: _Toc23211]1.2 分析评价范围
1、项目建设规模
本项目拟建设标准厂房园区，园区共有3栋单层标准厂房（分别为1#标准厂房、2#标准厂房、3#标准厂房）和2栋多层办公宿舍楼（其中1#办公宿舍楼地上6层、地下1层，2#办公宿舍楼地上4层）。
本项目为新型环保建材的生产，项目主要产品方案见下表。
表1-2 项目产品方案一览表
	序号
	种类
	年产量
（万吨）
	规格
	产品去向
	属性
	存储方式

	1
	沥青混合料
	50
	/
	外售
	/
	不储存

	2
	预拌混凝土
	50
	/
	外售
	/
	不储存

	3
	预拌砂浆
	30
	/
	外售
	/
	不储存

	4
	路基稳定土
	75
	/
	外售
	/
	不储存

	5
	破碎石
	75
	1-2cm/2-3cm
	外售及部分作为原材料
	/
	原料仓库和成品区采取地面硬化、采取封闭、防雨、防渗措施

	6
	机制砂
	40
	≤5mm
	
	/
	

	7
	水洗砂
	20
	≤5mm
	
	含水量约为10%
	

	8
	泥饼
	27
	/
	作为副产品外售
	经压滤机脱水后含水率为50%
	


本项目不设预拌混凝土罐车、预拌砂浆罐车、沥青运输车等车辆，所有原料运入以及产品运出，全部委托外面的专用运输车队。本项目的原料运入以及产品运出，主要从厂区南侧及东侧的待建市政道路出入。
2、项目评价范围
本项目的评估范围为富成标准厂房项目。
3、项目评价内容
根据《固定资产投资项目节能审查办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第2号）文件精神，参考《海南省固定资产投资项目节能审查实施办法》（琼府〔2017〕47号）、《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南（2019年本）》的相关要求，针对该项目主要工作为以下内容：
项目能源消费总量及结构；
项目是否符合有关法律、法规、规章和产业政策；
项目是否符合国家、地区和行业的节能设计标准及规范；
项目用能条件是否具备，用能总量及品种是否合理；
项目是否选用国家和省已公布淘汰的用能设备；
项目能耗指标水平是否超过国家和地区规定的限额，是否达到国内同行业水平的先进水平，项目能源利用效率；
用能计量仪器配置情况是否符合国家和地方的相关要求和标准；
项目能源供应及落实情况；
项目采取的节能措施及效果评价；
项目对所在地完成能源消耗总量和强度目标等方面的分析评价。
根据国家、地方以及行业有关节能法律法规等，对该项目进行节能分析，其目的是对项目用能状况进行全面分析。通过对比法检验其是否符合国家相关的法律法规；找出项目在用能节能方面的不足，最后给出相关的建议。
[bookmark: _Toc22740][bookmark: _Toc13898]1.3 报告编制情况
1、工作简况
根据《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令77号）《固定资产投资项目节能审查办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第2号）《海南省固定资产投资项目节能审查实施办法》（琼府〔2017〕47号）等的有关规定，富成标准厂房项目必须进行节能评估。儋州鸿森实业有限公司委托海南方能投资顾问有限公司编制该项目节能报告。
我公司接受委托后立即成立了评估项目组，在进行现场踏勘、广泛收集已有资料的基础上，项目组依据节能相关规定对该项目有关法律法规、标准、规范和技术文件等进行认真地分析、研究，选择适当的评估方法对该项目的能源供应情况、项目建设方案节能、能源消耗及主要用能设备能效水平、节能措施进行评估，针对存在问题提出补充的技术及管理对策，最后编制完成了《富成标准厂房项目节能报告》。
2、指标优化情况
节能分析工作项目组在对建设单位所提供资料进行详细分析的基础上，对项目相关能耗指标进行了详细计算，主要计算结果如下：项目年综合能源消费量（当量值）为5677.13tce，综合能源消费量（等价值）为7559.45tce。
节能评价前后主要指标优化对比情况如下表所示。
表1-3 指标优化对比表
	序号
	类别
	名称
	单位
	节能评价前
	节能评价后
	变化情况

	1
	能源消费情况
	年综合能源消费量（当量值）
	tce
	6516.73
	5677.13 
	-12.88%

	2
	
	年综合能源消费量（等价值）
	tce
	9595.26
	7559.45 
	-21.22%

	3
	
	能源消费量电力
	万kWh
	1758.15
	1075.00 
	-38.86%

	1
	主要能效指标
	单位建筑面积综合能耗
	kgce/m²
	53.63
	46.72 
	-12.88%

	2
	
	单位建筑面积电耗
	kWh/m²
	144.70
	88.47 
	-38.86%



3、建设方案调整情况
项目建设方案调整情况详见表1-4。
表1-4 建设方案调整情况表
	类型
	序号
	方案名称
	评价前方案概要
	评价后方案概要

	用能工艺
	1
	电气设计
	变压器总装机容量为10000kVA，预计共设置1处高压配电房，1处低压配电房，一处柴油发电机房，均满足规范限定值要求。
	电气负荷设计合理，变压器符合相关标准要求，采用该方案。

	
	2
	暖通设计
	本项目办公、宿舍采用分体空调器；部分电梯厅、公共卫生间、配电房、弱电机房均采用房间空调器；设计温度、湿度、通风、排烟均按标准设计。
	项目空调使用区域较为分散，采用分体式便于调节和管理。各参数的设计符合相关设计标准，采用该方案。

	
	3
	照明设计
	一般照明灯具均采用细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯或LED照明灯；灯具选型符合节能要求。所有荧光灯及气体放电灯，均采用节能型电感镇流器或电子镇流器，功率因数不小于0.9。
	根据不同功能区合理选择灯具，灯具选型符合节能要求，采用该方案。

	
	4
	给排水
设计
	给水系统充分利用市政管网压力；室内污废排水采用分流制，室外雨污分流制，排水按重力排水的方式，便污水及生活污水经室外化粪池处理后排至市政污水管网。餐饮油腻污水经隔油池处理后排放至污水管道。生产废水经污水处理站处理达标后方可排至污水管网
	给排水系统设计符合相关标准规范。充分利用节水型器具，采用该方案。

	用能设备
	1
	空调
	空调设备均不低于国家标准；风管、水管保温符合国家标准；
	空调设备应根据供冷面积，功能业态合理选择相应的性能参数避免大马拉小车。本项目明确空调设备均不低于国家3级标准。

	
	2
	水泵
	水泵具有变频功能，实际运行时水泵效率不低于国家标准的节能评价值。
	水泵应根据不同供水对象合理选择扬程、流量，以保证水泵在高效率的工况下运行。

	
	3
	照明
	照明灯具均采用细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯或LED照明灯；灯具选型符合节能要求。
	采用该方案

	
	4
	电梯
	采用变频控制以及群控技术。
	采用该方案

	
	5
	太阳能光伏发电
	本项目采用光伏发电技术
	采用该方案


4、主要节能措施及节能效果
项目主要节能措施及节能效果情况详见表1-5。本项目在总图布置、建筑、结构、电气、自控、给排水等各个方面都充分考虑了一系列的节能技术措施。设计中通过优化计算，合理选用照明、空调等设备。采用节约型用能策略，对系统进行自动控制，提高系统的用能质量、用能效率。
表1-5 主要节能措施及节能效果情况表
	1
	节电措施
	平面布置节能及围护结构
	外围护结构采用保温隔热性能良好的材料，传热系数、太阳得热系数、热惰性指标、空调年耗电指数均符合相关标准。
	满足节能要求

	
	
	电力设计节能
	变配电房设计在负荷中心，控制低压侧线路长度，降低线路损耗；采用低损耗、低噪声的节能式干式变压器；区域变配电房低压侧采用集中自动补偿方式，补偿后的功率因数大于0.9。配置抗谐波装置。
	满足节能
要求

	
	
	空调设备节能
	项目采用高能效的分体空调，本项目分体空调能效等级不应高于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）的规定。
	满足节能
要求

	
	
	水泵
节能
	采用变频水泵
	满足节能
要求

	
	
	电梯
节能
	采用变频控制以及群控技术。节约能量
	满足节能
要求

	
	
	变压器节能
	采用3级能效标准要求。
	满足节能
要求

	
	
	照明
节能
	采用符合国家标准的节能灯具和镇流器。主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）的规定。
	满足节能
要求

	2
	节水措施
	节水
器具
	采用符合国家节能标准的高效低能耗供排水设备、用水器具和五金配件。各种用水龙头均采用陶瓷阀芯产品，卫生间采用红外感应式冲洗阀。节水器具用水效率等级达到2级。
	达到节能
效果

	
	
	管材结构节能
	选用结构先进、质量可靠的阀门、管道、管件及卫生洁具，做到管路系统不发生渗漏和破裂，防止漏水损失，管道损失节约用水约2%。
	达到节能
效果

	3
	能源计量器具的配备
	节能管理措施
	按照国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）的要求配备能源计量器具。
	满足节能
要求

	4
	太阳能光伏板配备
	光伏发电
	本项目光伏板面积按具备设置光伏发电系统的建筑屋面考虑建设，采用多晶硅光伏组件，光伏组件分别铺设在各建筑单体的屋顶上，则建筑可铺设太阳能电池方阵的屋顶面积约为25000m2。
	年可节约用电量为683.15万kWh
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[bookmark: _Toc18603][bookmark: _Toc18172]2.1 相关法规、政策依据
《中华人民共和国节约能源法》（2018年度修订）；
《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）；
《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）；
《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》（国家节能中心2019年本）；
《固定资产投资项目节能审查办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第2号）；
《海南省人民政府关于印发海南省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》（琼发〔2017〕47号）；
《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（2020年12月4日中国共产党海南省第七届委员会第九次全体会议通过）；
《海南省绿色建筑（装配式建筑）“十四五”规划》（2021-2025）；
《关于印发海南省碳达峰实施方案的通知》（琼府〔2022〕27号）。
[bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc25365]2.2 相关标准及规范
《工业企业能源管理导则》（GB/T 15587-2008）；
《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB 50264-2013）；
《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》（GB/T 50185-2019）；
《评价企业合理用热技术导则》（GB/T 3486-1993）；
《评价企业合理用电技术导则》（GB/T 3485-1998）；
《设备及管道绝热技术通则》（GB/T 4272-2008）；
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）；
《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）；
《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）；
《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）；
《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761-2020）；
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）；
《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）；
《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）；
《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）；
《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019）；
《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）；
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）；
《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）；
《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T 29149-2012）；
《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》（DBJ 46-041-2022）；
《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；
《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T 51313-2018）；
《海南省公共建筑节能设计标准》（DBJ 46-003-2017）；
《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》（DBJ46-041-2022）；
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》（GB 21454-2021）；
《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）；
《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；
《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；
《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）；
《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）；
《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；
《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；
《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）；
《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）；
《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》（GB 50364-2018）；
《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）；
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）；
《节水型生活用水器具》（CJ/T 164-2014）；
《节水型产品通用技术条件》（GB/T 18870-2011）；
《能源管理体系要求及使用指南》（GB/T 23331-2020）；
《节能评估技术导则公共建筑项目》（GB/T 36675-2018）；
《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB 36888-2018）； 
《沥青混合料单位产品能源消耗限额》（DB 11/T 1149-2022）；
《预拌砂浆单位产品综合能源消耗限额》（DB 11/T 1527-2018）；
《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉单位产品能源消耗限额》（DB 13/T 5324-2020）。
[bookmark: _Toc17689][bookmark: _Toc365]2.3 相关支撑文件
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
《儋州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
《儋州市木棠工业园区控制性详细规划》；
《儋州市总体规划（空间类2015-2030年）》；
《环新英湾地区国土空间规划》（2021-2035）；
业主提供的报建本文、施工图及其他相关资源。
[bookmark: _Toc58438027][bookmark: _Toc58437667][bookmark: _Toc1561224632]
需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035 
方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。
[image: 019974297e7b37a432fce51741e25d4b]

[bookmark: _GoBack]
第 1 页 共 49 页
image1.jpeg
BT ERRRT R XA tE

BT EEa Tt , IR tERS |, RMBIGBIBE , MEFREERTNEY  ARSE1LERE  BEER STTHMAFR—FH8. B/NhEErEnE
R EETD AT , MEENEMNHEAREF AKX 308EE M BHRLIEB-)-62, B-J-63, B-J-40 (2) iR, TBMEEFHEFAHXKBOLAIINE , FEBSEILER
BAEE  RBEHEN , BXERINPRRNERANTRS.

FMEANERVET B , BEIGSEEENHARZS T AKX 08BN, MYMBbHRATI A , MBEMPIEES , ERAFAOFESXIIAE | EE
fEF | A, FAEmfRLI1448.

15 ﬁi‘.?ﬂ"ﬁl‘ﬁ’&ﬁl





image2.png
EEWE . ATERRE S FERSE. T
BHE. ITRME. kERE (FX. EN
V) HRREGERE HSRERE
Pl BIEMIRE . FERIR, THRE
- BB M TREITM.





